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1- NA LOCAÇÃO INICIAL DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM (GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS),

   VERIFICAR AS COTAS E CONDIÇÕES DE ESCOAMENTO DA REDE EXISTENTE ANTES

   DA IMPLANTAÇÃO DA REDE PROJETADA.

NOTAS:

- ANTES DO INICIO DOS SERVIÇOS QUE ENVOLVAM ESCAVAÇÕES E COMPACTAÇÃO (TERRAPLENAGEM,

  PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM), CONSULTAR AS CONCESSIONÁRIAS (TELEFONIA, ELETRICIDADE, ÁGUA, ETC.)

  PARA A VERIFICAÇÃO DAS EVENTUAIS INTERFERÊNCIAS COM A NOVA GEOMETRIA DA RUA.

ESTRUTURA

EXISTENTE

600

300 300

VALETA

LONGITUDINAL

BASE

SOLO

ESTABELIZADO

GRANULAR

REGULARIZAÇÃO

COMPACTAÇÃO

15Variável 15 Variável

5% 5%

15

5

1515

EMILIANA FIGUEIRA DE LIMA- Arquiteta e Urbanista

CAU N° A25739-7  RRT N° 3032682
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EXTENSÃO =  2.410,08m


